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1. Allgemeines 

 

In Birkenfeld ist der Neubau eines Lidl-Lebensmittelmarktes geplant. 

 

Dr. Jung + Lang Ingenieure GmbH wurden mit orientierenden Radonmessungen im 

Bereich des geplanten LIDL-Marktes beauftragt. 

 

In vorliegendem Bericht werden die örtliche Situation und die Ergebnisse der 

durchgeführten Radonmessungen im Sinne einer Übersichtsmessung dokumentiert. 

 

 

2. Unterlagen und allgemeine Hinweise 

 

Der Bearbeitung des Berichtes liegen nachfolgende Unterlagen zugrunde: 

 

[1] Lageplan, Ergänzungsplan, M1:500, Wolfgang Weiland GmbH, 06.04.2016 

[2] Radonmessung in der Bodenluft, Informationsblatt des Ministeriums für Umwelt, 

Forsten und Verbraucherschutz, Rheinland-Pfalz“ 

[3] Radon, Merkblätter zur Senkung der Radonkonzentration in Wohnhäusern, 

Broschüre des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit Schweiz, Bonn 2004 

[4] Geologische Übersichtskarte von Rheinland-Pfalz, M 1:300.000, Landesamt für 

Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 2003 

[5] Das Geogene Radonpotential, Informationsblatt, Kemski & Partner, Beratende 

Geologen in Zusammenarbeit mit Geologischem Institut Bonn 

 

 

3. Geplante Maßnahme und Radonpotential 

 

Das geplante Baufeld für den neuen Lidl-Lebensmittelmarkt befindet sich in Birkenfeld 

südlich der Wasserschieder Straße, ca. 50 m Luftlinie entfernt von der vorhandenen Lidl-

Filiale. 

 

Nach [3] liegt das Gebiet innerhalb einer Zone mit erhöhtem Radonpotential. 

 

Mögliche Radonkonzentrationen in der Bodenluft können gemäß [3] 40-100 kBq/m³ 

betragen. 

 

 

4. Messung der Radonaktivitätskonzentration 

 

Zur Durchführung der Radonmessungen wurden über das Gelände insgesamt 

4 kleinkalibrige Bohrungen (BS R1 – BS R4) mit einem Bohrdurchmesser von DN 60 mm 

bis in 1,0 m Tiefe durchgeführt. 

 

Die Lage der Bohr-/Messpunkte ist im Lageplan in Anlage 1 dargestellt. 
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Die Ergebnisse der Bohrungen sind in Anlage 2 als Einzelprofile dargestellt. Danach 

folgen unterhalb von geringmächtigem Oberboden, teilweise mit Grasnarbe, natürliche 

Sande und Tone. 

 

Im Zuge der Bohrungen wurden jeweils aus den Tiefen 0,1 – 0,3 m sowie 0,9 – 1,0 m  

Probenmaterial entnommen, um ggf. auftretende Wassergehaltsänderungen des Bodens 

während der Messungen festzustellen zu können. 

 

Zur Radonmessung erfolgte im Anschluss der Einbau eines Dosimeters an der Basis jeder 

Bohrung mit anschließender Rückverfüllung des Bohrloches mit dem Bohrgut, unter 

Beachtung der ursprünglichen Lagerung und Lagerungsdichte. 

 

Nach ca. 3 Wochen (genaue Einbauzeit s. Tabelle 1) wurden die eingesetzten Dosimeter 

(Exposimeter mit Festkörperspurendetektoren n. DIN ISO 11665-4) geborgen und aus-

gewertet, wobei die Messgenauigkeit ± 20 % beträgt. 

 

Die jeweils festgestellte Radonaktivitätskonzentration ist in nachfolgender Tabelle 

aufgeführt: 

 

Tabelle 1: Ergebnisse Radonmessung 

 

Messpunk

t 
Dosimeter Expositionsdauer Radonakitvitätskonzentration [kBq/m³] 

  Tage Std CRn CRn -20% CRn +20% 

BS R1 639303-7 18 431 62 49,6 74,4 

BS R2 985307-8 18 434 70 56,0 84,0 

BS R3 405972-1 18 433 79 63,2 94,8 

BS R4 177340-7 18 432,5 35 28,0 42,0 

 

RVK 0 Keine spez. Radonschutzmaßnahmen erforderlich CRn  <20 kBq/m³ 

RVK I Bauen gemäß Radonvorsorgegebietsklasse I CRn = 20 – 40 kBq/m³ 

RVK II Bauen gemäß Radonvorsorgegebietsklasse II CRn = 40 – 100 kBq/m³ 

RVK III Bauen gemäß Radonvorsorgegebietsklasse III CRn  >100 kBq/m³ 

 

Nach den Ergebnissen in Tabelle 1 wurden Radonaktivitätskonzentrationen von 

CRN = 35,0 kBq/m³ bis CRN = 79 kBq/m³ festgestellt. 

 

Neben den gemessenen Werten sind zusätzlich jeweils die Messungenauigkeiten von 

± 20 % aufgeführt.  

 

Weitere Einflussfaktoren wie klimatische Schwankungen oder sonstige äußere Einflüsse 

durch z.B. Bauarbeiten etc. wurden im Rahmen dieser Übersichtsmessung nicht 

berücksichtigt. 

 

Im hier vorliegenden Fall sind jedoch auch unter Berücksichtigung äußerer Einfluss-

faktoren keine nennenswerten Abweichungen zu den gemessenen Konzentrationen zu 

erwarten, die zu einer abweichenden Gesamtbeurteilung führen würden. 
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Die ermittelten Radonkonzentrationen sind farbig hinterlegt, wobei die verschiedenen 

Farbgebungen den in der Fußnote von Tabelle 1 durch das Bundesamt für Strahlenschutz 

vorgeschlagenen Radonvorsorgegebietsklassen (RVK) entsprechen. 

 

Nach den Vorgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz werden 3 Vorsorgeklassen 

unterschieden, für die entsprechende Sicherungsmaßnahmen zur Abdichtung von 

Gebäuden empfohlen werden. 

 

Die o.g. Radonaktivitätskonzentrationen sind als mäßig erhöht bis erhöht einzustufen und 

nach den Vorgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz in die Radonvorsorgegebiets-

klassen RVK I (südlicher Geländeteil, BS R4, Bereich geplanter Parkplatz) und RVK II 

(nördlicher Geländeteil, BS R1-3, geplanter Gebäudebereich) einzustufen. 

 

Die Angaben in der vorliegenden Radonpotentialkarte aus [3] werden somit bestätigt. 

 

 

Saarbrücken, 20.04.2017 

 

gesehen:       bearbeitet: 

 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Frank Lang     Dipl.-Geol. Joachim Schäfer 
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Analysenberichte Labor 

 

 



Dr. Joachim Kemski

Euskirchener Straße 54

D – 53121 Bonn

Tel.: ++49 228 96292-45

Fax: ++49 228 96292-50

Mail: buero@radon-analytics.com

www.radon-analytics.com

Dr. J. Kemski  Radon Analytics  Euskirchener Str. 54  53121 Bonn

Dr. Jung + Lang Ingenieure GmbH

Am Wissenschaftspark 25 + 27

54296 Trier

__

7.11.2016

Projekt: 1376 Birkenfeld

Projekt-Nr.:

Exp.-Nr. Bezeichnung Messbeginn Messende Radon [Bq/m
3
]

639303 10.10.2016 28.10.2016 62000

985307 10.10.2016 28.10.2016 70000

405972 10.10.2016 28.10.2016 79000

177340 10.10.2016 28.10.2016 35000

Messverfahren: Exposimeter mit Festkörperspurdetektoren nach DIN ISO 11665-4

Messunsicherheit (2 s): ± 20 %


