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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen - 3. Anderung"
Textliche Festsetzungen

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt:

= Planungsrechtliche Festsetzungen gem4R § 9 BauGB i.V. mit §§ 1-23 BauNVO sowie
§ 19 BauGB)

. Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB})

1.1 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO). Anlagen fur Kirchiiche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind nur ausnahmsweise zulassig.
Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BauNVO werden nicht Bestandteil des
allgemeinen Wohngebietes und sind somit nicht zuléssig.

1.2 Ml = Mischgebiet (§ 6 BauNVO). Einzelhandelsbetriebe, Schank- und
Speisewirtschaften sowie Betricbe des Beherbergungsgewerbes sind  nur
ausnahmsweise zulassig. Die Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO
sowie die Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil des
Mischgebietes und sind somit nicht zul&ssig.

13 SO = Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung: "Veterinarmedizinisches
Weiterbildungs- und Fachklinik-Zentrum® (§ 11 BauNVO). Zuldssig ist die Einrichtung
einer Tierklinik und der mit deren Betrieb zusammenh&ngenden und diese Nutzung
erganzenden Einrichtungen und veterindrmedizinischen Weiterbildungseinrichtungen.
Wohnungen sind im Sondergebiet nur nach MaRgabe der folgenden Vorschriften
zulassig: Im Sondergebiet sind ausschlieRlich Wohnungen zuldssig, die im Zusam-
menhang mit dem Betrieb des Veterinarmedizinischen Weiterbildungs- und
Fachklinik-Zentrums stehen. Die zuléssigen Wohnungen werden hierbei von ihrer Art
und Zah! her wie folgt beschrankt:

- Max. eine Wohnung fur den Betriebsleiter

- Max. 3 Wohnungen fur Tierérzte oder zusatzliche Helfer(innen) im Notfalldienst
- Max. eine Hausmeisterwohnung

- Max. 4 Wohnungen fur Tierhalter (Rooming-in)

- Max. 2 Wohnungen fur Dozenten im Weiterbildungszentrum

1.4 Im Sondergebiet SO "Veterindrmedizinisches Weiterbildungs- und Fachklinik-
Zentrum" gelten folgende Regelungen zur max. Gréfte der Grundflache baulicher
Anlagen: Die Groke der zuldssigen Grundfléche ist gleich dem Flacheninhalt der in
der Planzeichnung festgesetzten Uberbaubaren Grundstiicksflachen.

1.5 Die in der Planzeichnung (Nutzungsschablone) festgesetzten maximalen Traufhdhen
werden definiert als das Maf zwischen dem Schnittpunkt der Aufenwand mit der
Oberkante der Dachhaut und dem unteren Bezugspunkt (an das Gebdude
angrenzendes, natirliches Geldnde). Die Traufhéhe ist zu messen an der
Aulenwand der geldndemanRig tiefstgelegenen Gebéudekante oder —ecke.

Hinweis: Den Bauantrdgen im Plangebiet ist ein Schnitt des bestehenden
nattirfichen Geldndes und, soweit Geldndeverdnderungen vorgesehen
sind, auch ein Schnitt des geplanten neuen Geldndeveriaufes
beizufiigen. Auf die geltende Landesbauordnung und die geltende
Bauunterlagenprilfverordnung wird hingewiesen."

Soweit sich aufgrund der ErschlieBungsplanung gravierende Unterschiede zwischen

StraBenniveau (Hohenlage der ErschlieBungsstrale in Stralenmitte, Oberkante

Fertigdecke} und der naturlichen Gelandeoberflache ergeben, die mehr als 0,5 m

betragen, kann im Einzelfall eine Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB von den

Festsetzungen zur max. Traufndhe dergestalt zugelassen werden, dass das

natirliche Gelande um das MaR zwischen Oberkante Fertigdecke Stralle und

Gelande verandert werden darf (Auffullung oder Abgrabung des natlrlichen

Gelandes; siehe hierzu auch Skizzen in der Anlage 1). Im Bereich der

Abstandsflachen nach § 6 LBauO ist das Geldnde der Geldndehdhe des jeweiligen

Nachbargrundstiickes anzupassen.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung”

Textliche Festsetzungen

1.6

1.7

4.1

4.2

5.1

5.2

521

522

Gemal 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO wird bestimmt, dass im gesamten Plangebiet eine

Uberschreitung der zuldssigen Grundflache durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1

genannten Anlagen nur bis zu max. 25 % zuldssig ist.

Der Grundstiicksflache i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flachenanteile von
auBerhalb des Baugrundstiickes festgesetzten Gemeinschafts-anlagen nach § 9 Abs.
1 Nr. 22 BauGB hinzurechnen.

Mindestmale fiir die Grofe von Baugrundstiicken {§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Als  Mindestbreite je Baugrundstick (Buchgrundstiick) wird festgesetzt:
Einzelhausgrundsiticke: 16 m

Doppelhausgrundsticke: 10m

Reihenhausgrundsticke: 5,5m

Bei nicht rechtwinkligen Grundstiicken ist der Mittelwert der Grundstlicks-breite
anzunehmen.

Flichen fiir Nebenanlagen, Stellplatze i.V. mit Fliéchen flir
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Nebenanlagen sind zwischen straBenseitiger Baugrenze und StraBenbegrenzungs-
linie nicht zuldssig. Vor Garagen ist ein Stauraum von Mindestens 5,0 m zur
offentiichen Verkehrsflache freizuhalten. Zu Garagen zéhlen auch Carports.

Héchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB)

Die Zahl der Wohnungen je Wohngebéude wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB in den
Gebieten mit der Nutzungsschablone A, B, C, D, F, G und H auf maximal 2 begrenzt.
In dem im Plan festgesetzten Mischgebiet mit der Nutzungsschablone E wird die
max. Anzahl der Wohnungen je Wohngebéude auf 6 begrenzt.

Flichen fiir die Versickerung von Niederschlagswasser i.V. mit Flichen und
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1Nr. 14 und 20 BauGB)

Innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB festgesetzten Flachen sind Ma3nahmen
fur einen naturnah gestalieten Ausgieich der Wasserfuhrung in Form wvon
Ruckhaltung, Versickerung/Verdunstung und Ableitung von Niederschlagswasser in
Erdmulden und flachen Aufstaubereichen zuléssig.

Im Bereich der im Plan festgesetzten Regenriickhaltebecken sind folgende
Mafinahmen durchzuflihren:

Durch die Erhshung des bereits vorhandenen Wirtschaftsweges und die Verengung
des Durchlasses ist eine Nutzung der Flache R1 (6ffentliche Flache R1) als
Ruckhaltefliche (Regenriickhaltebecken 1 (West) zuldssig. Das Bodenrelief der
Flache ist ansonsten unverandert zu belassen.

Die kaskadenartiy angeordneten Flutmulden des Regenrlickhaltebeckens 2- (Ost)
(Manahme R2 (6ffentliche Fidche R2) des landespflegerischen Planungsbeitrages)
sind mit moglichst flachen Uferbdschungen (Neigung nicht steiler als 1:3)
auszugestalten. Erforderliche Befestigungen der Aus- und Uberlgaufe sind mit
Naturmaterialien (Wasserbausteine, Holz) vorzusehen.

Beckensohle, Mulden und Béschungen sind mit standorttypischen blumenreichen
Regelsaatgutmischungen einzuséden. Im Zuge der Unterhaltungs-pflege ist durch
regelmalige Mahd bzw. gelegentiche Entfernung von Gehdlzen der
Offenlandcharakter zu erhalten.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen - 3. Anderung”

Textliche Festsetzungen

523

524

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Weitere Finzelheiten sind im Rahmen
des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu regein.

Zur Herstellung des Regenriickhaltebeckens 3 (Sud) (MaBnahme R3 (&ffentliche
Fldche R3) des landespflegerischen Planungsbeitrages) ist der Damm moglichst weit
talabwarts (in Richtung der vorhandenen Bebauung) zu schieben. Durch die Enge
des Durchlasses sind die oberhalb liegenden Feuchtwiesen als Rickhalteflachen zu
nutzen. Das Bodenrelief der Flache ist ansonsten unverandert zu belassen.

Am Straftenrand, parallel zum Ruckhaltebecken verlaufenden Stillbach sind
MaBRnahmen zur Erhéhung des Strukturreichtums (insbesondere der Abschragung
des Sudufers, der Krimmung des Gewiésserlaufes und der Beschattung des
Gewassers durch Hochstauden bzw. Geholze) zuldssig. Dabei darf nicht in
vorhandene Feucht- und Nasswiesen sowie Geblische eingegriffen werden.

Hinweis: Weitere Einzelheiten sind im Rahmen des wasserrechtlichen
Genehmigungsverfahrens zu regeln.

Die die Riickhaltebecken speisenden offenen Abflussmulden sind mit mdglichst
flachen Uferboschungen (Neigung nicht steiler als 1:3) auszugestalten. Erforderliche
Befestigungen und Schwellen sind mit standorttypischen Naturmaterialien
(Wasserbausteine, Holz) vorzusehen. Becken-sohle, Mulden und Boschungen sind
mit standorttypischen blumenreichen Regelsaatgutmischungen einzusaen und einer
regelmaRigen Mahd zu unterziehen (Malnahme R4 (tffentliche Flache R4) des
landespftegerischen Planungsbeitrages).

Offentliche und private Griinflichen, Mafnahmen und Flachen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie
Festsetzungen zum Anpflanzen von Bédumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen, Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
Biumen, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 15, 20, 25a
und 25 b BauGB})

Die Artenlisten des landespflegerischen Planungsbeitrages sind Bestand-teil des
Bebauungsplanes und den textlichen Festsetzungen in Form einer Anlage beigeflgt.
Die in den Talmulden vorhandenen und in der Planzeichnung mit 01 (6ffentlichen
Flache 1) gekennzeichneten Feucht- und Nasswiesen sind als solche zu erhaiten.
Zur Vermeidung der Verbuschung ist im Herbst eine Pflegemahd vorzunehmen —
zumindest ist aufkommender Gehdlzbewuchs zu entfernen. Das M&h- und Schnittgut
ist abzutransportieren. Nahrstoffeintrdage durch Dingung und Ablagerung von
Material und Abféllen sind zu unterbinden. Die Einleitung bzw. der Einstau von
Oberflachenwasser sind zuléssig, sofern das Bodenrelief der zu schiitzenden Fidche
nicht verandert und keine Nahrstoffe zugeleitet werden. Die Nutzung als Hausgarten,
Lagerplatz oder dhnliches ist zuléssig. Zu Beginn der BaugebietserschiieBung sind
die Flachen in bestiandiger Weise als Bautabuzone zu kennzeichnen. Malinahmen
nach DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsfldchen
bei BaumaRnahmen" sind zu ergreifen.

Die auf den in der in der Planzeichnung mit O2 (ffentlichen Flache 2)
gekennzeichneten Flachen vorhandenen Gehdlzbestdnde sind als solche zu
erhalten. Der abschnittsweise und periodische Riickschnitt von Feldhecken ist
zuldssig. MaRnahmen nach DIN 18920 zum "Schutz von Badumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen" sind zu ergreifen.
Die Flachen mit der Plankennzeichnung O3 (&ffentliche Flachen 3) sind wie folgt zu
entwickeln: Die Gewasserldufe sind als solche zu erhalten bzw. zu reich
strukturierten, naturnah verlaufenden Gewéissern weiterzuentwickeln. MalBnahmen
zur Erhthung des Strukturreichtums (insbesondere Abschrégung der Ufer,
Krommung des Gewasserlaufes und Beschattung des Gewéssers durch
Hochstauden bzw. Geholze) sind im Rahmen der Gewasserunterhaltung zulassig.
MaRnahmen nach DIN 18920 "Schutz von B&umen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsflichen bei BaumaRnahmen" sind zu ergreifen.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan “Haesgeswiesen — 3. Anderung”
Textliche Festsetzungen

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Fiir Verdnderungen am Gewdsser ist
ein wasserrechtliches Verfahren durchzufihren. .
Die vorhandenen Feucht- und Nasswiesen sind auf den in der Planzeichnung mit O4
(6ffentliche Flachen 4) gekennzeichneten Flachen rdumlich auszudehnen. Auf diesen
Flichen feuchter und nasser Standorte sind hochwertige Biotope zu entwickeln. Die
Entwicklung hat unter Aufgabe der bisherigen Nutzung und spontane Ausbreitung der
Arten aus benachbarten Flachen zu erfolgen. Entsprechend sind die Festsetzungen
unter Nr. 6.2 (MaRnahme 1) hier analog anzuwenden.

Auf den in der Planzeichnung mit 05 (offentlichen Flachen 5) gekennzeichneten
Flachen sind artenreiche Magerrasen bzw. Magerwiesen mittlerer Standorte zu ent-
wickeln. Die Entwicklung hat unter Aufgabe der bisherigen Nutzung und spontaner
Ausbreitung der Arten aus benachbarten Flachen zu erfolgen. Zur dauerhaften
Sicherung der Bestande ist im Spatsommer eine Pflegemahd vorzunehmen. Das
Mahgut ist abzuiransportieren. Nahrstoffeintrage durch Dingung und Ablagerung von
Material und Abféllen sind zu unterbinden.

Auf den mit O6 (6ffentliche Flachen 6) gekennzeichneten Fléchen entlang der
FlieRgewasser sind breite Gewésserrandstreifen anzulegen. Durch Gelandeabtrag
sind wechselfeuchte Auenstandorte zu schaffen. Nach Erdarbeiten sind die Flachen
mit einer blumenreichen Regelsaatgutmlschung feuchter Standorte einzu-saen. Auf
20 % der festgesetzten Flachen ist in einer Dichte von eine Pflanze pro 1,5 m?
gemiRk Artenliste A eine initiale Gehéizfplanzung vorzunehmen und dauerhaﬁ Zu
erhalten; Ausfélle sind gleichwertig zu ersetzen.

Innerhalb des offentlichen Raumes sind Stellen mit aufgeweitetem Querprofil mit
insgesamt 20  groRkronigen  Laubbdumen gem#R  Artenliste B des
landespflegerischen Planungsbeitrages in einer Pflanzqualitdt Hochstamm  mit
Stammumfang 14-16 cm zu bepflanzen (Mafinahme 07 (offentliche Flache 7) des
landespfiegerischen Planungsbeitrages). Die Bdume sind dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang zu ersetzen.

Die offentlichen Grunflichen und Spielplatze sind naturnah zu begrinen.
Wiesenflachen sind mit einer blumenreichen Regelsaatgutmischung eizusden. Je
500 m? ist ein mittel- bis groRkroniger Laubbaum oder Obstbaum-Hochstamm (vgl.
Artenliste D des landespflegerischen  Planungsbeitrages) in  einer
Mindestpflanzqualitdt Hochstamm  mit Stammumfang 14-16 cm zu pflanzen
(MaRnahme O8 (bffentliche Fldche 8) des landespflegerischen Planungsbeitrages).
Die Baume sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Straken- und Wegedurchlasse von FlieRgewassern sind in ausreichender Breite zu
dimensionieren und so einzubauen, dass sich an der Sohle Sedimente ansammeln
kénnen. FuBwege sind méglichst als Stege zu fiihren. Ausgenommen sind verengte
Rohrdurchldsse an Regenrickhaltebecken (MaBnahme 09 (&ffentliche Flache 9)
des landespflegerischen Planungsbeitrages).

Auf Stellplatzanlagen ist je vier Stellplatze ein groBkroniger Laubbaum gemaf
Artenliste A des landespflegerischen Planungsbeitrages in einer Mindestqualitat
Hochstamm mit Stammumfang 12-14 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang zu ersetzen. Baumscheiben mussen eine Fldachengréfe von mindestens 5
m? aufweisen.

Fensterlose Fassaden mit einer Breite von mehr als 5 m sind zu begriinen. Dabei ist
je 3 m Wandlange mindestens eine Pflanze zu setzen.

Auf den im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzten, an die freie Landschaft
angrenzenden Fidchen zum Anpflanzen von Baumen und Stréuchern sind auf den
privaten Grundstucksflachen Sichtschutzpflanzungen anzulegen. Die Pflanzungen
sollen moglichst aus den in Artenliste C des landespflegerischen Planungsbeitrages
genannten Arten bestehen. Die Unterhaltung kann als Schnitthecke erfolgen.
Ersatzweise ist die Begrinung des AuBenzaunes mit Kletterpflanzen vorzunehmen.
Auf den im Sondergebiet "Veterindrmedizinisches Weiterbildungs- und
Fachklinikzentrum" festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Bé&umen und
Strauchern sind die gleichen Pflanzungen vorzunehmen.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung”

Textiliche Festsetzungen

7.1

7.2

8.1

8.2

Auf der im Sondergebiet “"Veterindrmedizinisches Weiterbildungs- und
Fachklinikzentrum" festgesetzten Flache nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB sind die
bestehenden Feucht- und Nasswiesen zu erhalten. Ansonsten sind die
Schutzbestimmungen nach Festsetzung Ziffer 6.2 einzuhalten.

20 % der privaten Baugrundstiicke sind zu begriinen. Die Ausgestaltung ist variabel,
soweit die nachfolgend beschriebenen okologischen Mindeststandards eingehalten
werden:

Entlang der ruckwdartigen Grundstiicksgrenzen ist ein mindestens 3-reihiger
Geholzstreifen anzupflanzen. Die duReren Reihen sind gemaR der Artenliste C des
landespflegerischen  Planungsbeitrages zu  bepflanzen.  Pflanzungen gem.
Festsetzung Nr. 6,13 sind hierauf anzurechnen.

Anlage von Obstwiese durch Pflanzung von Hochstamm-Obstbdumen gemaf
Artenliste D in Verbindung mit der Ansaat einer artenreichen Wiese und spéterer
Extensivpflege (anrechenbar sind 50 m? Flache je Obstbaum),

Anlage naturnaher Feuchtlebensrdume durch Ausgestaltung von Geldndemulden,
Anpflanzung ausschlieflich einheimischer Pflanzenarten und Einleitung von
Oberflachenwasser.

Angepflanzte Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten und im Falle eines Ausfalls
gleichartig und gleichwertig zu ersetzen.

6.16Die Flachen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, soweit sie gleichzeitig mit einer
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB uberlagert werden, dienen neben
landespflegerischen Zwecken auch der Ruckhaltung, Versickerung und Ableitung von
Niederschlagswasser in Erdmulden und flachen Aufstaubereichen. Die Herstellung
solcher Mulden und Aufstaubereiche ist innerhalb dieser Flachen zuldssig.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21
BauGB)

Das in der Planzeichnung festgesetzte Leitungsrecht (L1) umfasst die Befugnis des
StraRenbaulasttragers der Kreisstrale K 7 (Gollenberger Wegq) zur Anlage und
Unterhaltung einer Rohrleitung zur Ableitung des anfallenden Wassers aus der
offentlichen Stralkenentwésserung.

Leitungsrechte L 2, L3, L4 und L5 zugunsten der Tréger der Ver- und Entsorgung zur
erstmaligen Herstellung und dauerhaften Unterhaltung von unterirdischen Ver- und
Entsorgungsleitungen geméaR Planeintrag.

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Das Leitungsrecht L3 ist im Zuge der 2.
Anderung des Bebauungsplans entfalfen)

Flachen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern, soweit sie zur
Herstellung des StraBenkdrpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Zur Herstellung des Straflenkérpers oder von FuB- und Wirtschaftswegen
erforderliche Béschungen oder Stiitzmauern sind, soweit sie aulerhalb der
festgesetzten Verkehrsflachen liegen, auf den Baugrundstiicken entschadigungslos
zu dulden und verbleiben weiterhin in der Nutzung der jeweiligen
Grundstlickseigentlimer.

Soweit zur Herstellung des StraRenkorpers oder von FuBwegen in den an die
dffentlichen  Verkehrsflachen  angrenzenden  Grundsticken  unter-irdische
Stutzbauwerke (Ruckenstitzen) erforderlich werden, sind diese ebenfalls von den
jeweiligen Grundstlckseigentimern entschadigungslos zu dulden.

Zuordnung von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen zu den Baufléchen (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 und § 9 Abs. 1a BauGB)
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung”

Textliche Festsetzungen

9.3

9.4

Den zu erwartenden Eingriffen auf 6ffentlichen Grundstuicksflachen werden folgende
Flachen und MaRnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB als
Sammel-Ersatzmanahmen gemaf § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet:

Flachen + MaBnahmen: O1, 02, 03, 04 und O5/ Lage: A "Stillbach";

Flachen + MaBnahmen: 03 und 06 /Lage: B "Nérdlich Hof";

Flachen und MaBnahmen: ©1, 62, 63, 05 und 06 / Lage: C "Nordost".

Die Lage der zugeordneten Flachen und MafRnahmen ergibt sich aus der
nachfolgenden Abbildung.

Folgende Flachen und MaRnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a BauGB
werden als Sammel-ErsatzmaRnahmen gemaR § 9 Abs. 1a Abs. 3 BauGB den zu
erwartenden Eingriffen auf Privatgrundsticken -zusétzlich zu den auf den Privat-
grundstiicken getroffenen Festsetzungen- zugeordnet:

Flachen + MaBnahmen: 01, 05 und O6 / Lage: D "Westen",

Flachen + MaRnahmen: ©1 und 06 / Lage: E "Talmulde";

Externe  Ausgleichsflichen _und —maRnahmen: Gemarkung Schmiliberg,
Grundstiicke Flur 5 Nr. 31/1, Flur 5 Nr. 5/2 und Flur 1 Nr. 2, MaBnahmen E1 bis E 6
des landespflegerischen  Planungsbeitrages  (vgl.  Ausfihrungen in  der
Bebauungsplanbegrindung).

Die Lage der zugeordneten Flachen und MaRnahmen innerhalb des raumlichen
Geltungsbereiches ergibt sich aus der nachfolgenden Abbildung.

A Stillbach

B nérdlich Hof|
B nordlich Hof|

Abb.: Lage der innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches liegenden Ausgleichsmafinahmen

Die externe Ausgleichsmalnahme E7 des landespflegerischen Planungsbeitrages
auf Parzelle Nr. 5/2, Gemarkung SchmiBberg wird der Stralenbaumalnahme
"Ausbau der K7" zugeordnet (vgl. Ausfiihrungen in der Bebauungsplanbegrindung).
Die den Privatgrundstiicken zugeschlagenen MaRnahmen O1, 05 und O6 (Lage:
"Westen" und "Talmulde") sowie die externen Ausgleichsmalnahmen auf der
Gemarkung SchmiBberg werden von der Stadt Birkenfeld auf Kosten der Eigentimer
der Grundstiicke durchgefiihrt. Die Art der Kostenermittiung und der Umfang der
Kostenerstattung sind gem. § 135 ¢ BauGB in einer eigenen Satzung der Stadt
Birkenfeld zu regein.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung"

Textliche Festsetzungen

bedarf:

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Die Rechtsgrundlage fir die Festsetzung
der Genehmigungspflicht von Grundsticksteilungen ist zwischenzeitlich im Zuge
einer Anderung es BauGB entfallen. Die Festsetzung Nr. 10 wurde damit im Zuge der
2. Anderung ersatzlos gestrichen.

= Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Ubernahme von auf Landesrecht
beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemiR § 9 Abs. 4 BauGB in
Verbindung mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz)

11.
11.1

11.2

12.

121

12.2

13.

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Sofern eine Dachbegrinung zur Ausfilhrung kommt, sind in den Gebieten Mit
Nutzungsschablone A bis J auch von den in der Planzeichnung (Nutzungsschablone)
festgesetzten Werten abweichende, niedrigere Dachneigungen (mind. 15°) zuldssig.
Fir Garagen sind dar(iber hinaus in allen Baugebieten auch Flachdacher und flach
geneigte Décher bis zu 25° zuldssig. Flachd&cher und flach geneigte Dacher his 150
sind mit einer extensiven Begriinung zu versehen. Soweit besondere Grinde einer
Dachbegriinung entgegenstehen, ist je angefangene 100 m2 zu begrinender
Dachflache ein zusatzlicher Baum zu pflanzen.

Die in der Planzeichnung (Nutzungsschablone) angegebenen Dachneigungen gelten
nicht fur untergeordnete Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO.

Gestaltung der nicht iiberbauten Flichen bebauter Grundstiicke (§ 88 Abs. 1
Nr. 3 LBauO)

Die nicht Uberbauten Grundstiicksflachen bebauter  Grundstiicke  sind
—soweit sie nicht fur eine sonstige zuldssige Nutzung bendtigt werden-
landschaftsgartnerisch oder als Zier- bzw. Nutzgarien anzulegen.

Zur Befestigung von, Zufahrten, Stellplatzen und Hofflachen sind  nur
versickerungsfahige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine,
wassergebundene Decken, Schotterrasen etc.) zulassig. Der Abflussbeiwert darf
héchstens 0,6 betragen.

Zahl der notwendigen Stellplitze nach § 47 LBauO (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)
GemaRk § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens
zwei Stellplatze (Stellplatze, Carports oder Garagen) auf dem Grundstiick oder -
sofern 6ffentlich-rechtlich gesichert- auf einem in zumut-barer Entfernung liegenden
anderen Grundstiick herzustellen sind.

= Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen
zu sichern, dass keine gegenseitige Beeintrédchtigung von Béumen und Strauchern
mit Leitungstrassen stattfindet. Die Trdger der Ver- und Entsorgung sind friihzeitig
giber den Beginn der Erschlieungs- und Baumafinahmen zu unterrichten.

Die Baugrundstiicke werden bei der ErschlieBung des Batgebietes an das
Gffentliche  Stromversorgungs- und Erdgasnetz angeschlossen. Die Stromkabel
stehen unter Spannung und die Erdgasleitungen unter Druck. Mit Bauarbeiten in
Leitungsnéhe darf erst nach Abstimmung mit OIE / RWE begonnen werden.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung"

Textliche Festsetzungen

Die FuRwege und Wirtschaftswege im Plangebiet sollen wasserdurch-1dssig befestigt
werden. Der Abflussbeiwert sofl einen Wert von 0,6 nicht (iberschreiten.

Da bei den zu erwartenden Erdbewegungen Fundstellen kufturgeschichtlich
bedeutsame Denkméler angeschnitten oder aus Unkenntnis zerstért werden
kénnten, ist der Beginn der Erdarbeiten rechtzeitig dem Rheinischen Landesmuseum
Trier anzuzeigen. Die &rtlich eingesetzten Firmen sind anzuweisen, etwa zutage
kommende archéologische Funde (Mauern, Erdverfdrbungen, Scherben, Miinzen
usw.) geméafl den Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes
(DSchPflg § 17) unverziiglich zu melden.

Die aus der Dachentwésserung und versiegelten Hoffldchen anfallenden
Wassermengen solften mdglichst auf den Grundstiicken in Gelédndemulden oder
Teichen gesammelt werden und dort einer Versickerung oder Verdunstung
iiberlassen werden. Fermer wird empfohlen, das Niederschlagswasser soweit als
méglich in  Zistenen zu sammeln und einer Wiederverwendung zur
Gartenbewdsserung oder als Brauchwasser zuzufithren. Als Puffer wird ein Volumen
von 30 | je m? angeschlossener befestigter Fldche empfohlen. Uberschiissiges
Wasser sowie Wasser aus Hausdrainagen ist nach Mdoglichkeit in die
Feuchtwiesenflachen mit der Kennzeichnung O1 und R4 einzulaiten.

Satteldacher, Walmdéacher und gegeneinander versetzte Pultdécher soliten auf
beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben. Die  Dé&cher  sollten,
sofern es sich nicht um begriinte Décher handelt, mit nicht gldnzenden, kleinteifigen
Ziegeln oder Schiefer oder Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild Ziegeln oder
Schiefer gleichkommen, eingedeckt werden. Solaranlagen sind im Dachbereich
ebenso zuldssig.

Die Breite von Dachgauben sollte einzein nicht mehr als 2,6 m und in der Summe
nicht mehr als 2/3 der zugehérigen Trauflange betragen. Die Breite von
Dacheinschnitten solite einzein max. 4,0 m, in der Summe jedoch max. 1/3 der
zugehdrigen Trauflénge betragen.

Gemdaf textlicher Festsetzung Nr. 1.5 ist das bestehende, natiirliche Geldnde
Bezugspunkt fiir die Festsetzungen zur Héhe bauficher Anlagen. Hierzu kann die
tachymetrische Aufnahme des bestehenden natdrlichen Geldndes bei der
Verbandsgemeindeverwailtung Birkenfeld eingesehen werden.

Die bestehenden Telefonleitungen sind Iim Zuge konkret anstehender
Baumafinahmen zu verlegen. Die Kostentragung richtet sich nach den bestehenden
Vertragen mit den Leitungstréagerm.

Die Wehrbereichsverwaltung 1V, Standortverwaltung Idar-Oberstein hat im Rahmen
der friihzeitigen Beteiligung der Tréger 6ffentlicher Belange darauf hingewiesen, dass
entlang der Schénenwaldstrafle ein Fernmeldekabel zur Heinrich-Hertz-Kasermne
verlegt ist. Detaillierte Leitungsplane wurden von der Wehrbereichsverwaltung nicht
vorgelegt, so dass seitens der Stadt Birkenfeld davon ausgegangen wurde, dass die
Leitung innerhalb der ¢ffentlichen Verkehrsfidche der Schénenwaldstralle
(Strallenboschung) liegt. Ein Leitungsrecht wurde daher im Bebauungsplan nicht
festgesetzt. Mit Datum vom 21.08.2002 wurde von der Wehrbereichsverwaltung ein
Leitungsplan vorgelegt, aus dem sich ergibl, dass das Fernmeldekabel auch
innerhalb des ehemaligen Wirtschaftsweges im Sondergebiet "Veterindrmedizini-
sches Weiterbildungs- und Fachklinik-Zentrum” liegt.

= [ andespflegerische Hinweise:

Der biologisch aktive Mutterboden, d.h. die obersten 20 cm, ist vor Beginn der
Baumafinahmen abzuschieben. Das Material ist teilweise zwischenzulagern und
spéter auf den Baugrundstiicken wieder aufzubringen bzw. abzutransportieren und
anderenorts auf dafiir geeigneten Standorten fiéichig wider aufzutragen.

Baubedingt anfallender Erdaushub soll méglichst zur griinordnerischen Gestaltung
und fiir landespfiegerische MaRnahmen (z.B. Modellierung von Riickhalte- und
Versickerungsmulden) verwendet werden.
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung”
Textliche Festsetzungen

» Sonstige landespflegerische Mainahmen (ohne Festsetzungscharakter)

- Der am nérdlichen Plangebietsrand mit M1 gekennzeichnete, vorhandene
Halbtrockenrasen ist als solcher zu erhalten. Zur Vermeidung der Verbuschung sofite
im Herbst eine Pflegemahd vorgenommen werden — zumindest wére aufkommender
Gehdélzbewuchs zu entfernen. Néhrstoffeintrage durch Diingung und Ablagerung von
Material und Abfétlen sind zu unterbinden. MaRnahmen nach DIN 18920 "Schutz von
Bdumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsfidchen bei Baumalinahmen" sind zu
ergreifen.

- Die im Umfeld der Halbtrockenrasen stockenden GehGizbesténde sind als sofche zu
erhalten. Der abschnittsweise und periodische Riickschnitt insbesondere im Zuge
von Pflegemafinahmen fiir die Halbtrockenrasen ist zuldssig. MaRnahmen nach DIN
18920 "Schutz von Béaumen, Pflanzenbestianden und Vegetationsflidchen bei
BaumaBnahmen” sind zu ergreifen (vgl. MaRnahmenvorschlag M2 des
landespflegerischen Planungsbeitrages).

- Im Umfeld der Halbtrockenrasen sollten artenriche Magerrasen bzw. Magerwiesen
mittlerer Standorte entwickelt werden. Zur dauerhaften Sicherung der Bestdnde wére
im Spétsommer eine Pflegemahd vorzunehmen. Das Méhgut solfte abtransportiert
werden. Néhrstoffeintrage durch Dtingung und Ablagerung von Material und Abféllen
sind zu unterbinden (vgl. MaRnahmenvorschlag M3 des landespflegerischen
Planungsbeitrages).

- Auf der privaten Griinfliche nérdlich des Mischgebietes mit der Nutzungsschablone
F wird empfohlen, analog zu Festsetzung Ziffer 6.7 (Mafinahme 06 des
landespflegerischen Planungsbeitrages) durchzuftihren.

» Hinweise zum Brandschutz:

- Zur Gestaltung von G&ffentlichen Verkehrsfldchen fir den Einsatz von Brand-
bekdmpfungs- und Rettungsgerédten/Fahrzeugen im Bebauungsplangebiet ist
entsprechend den technischen Baubestimmungen (eingefihrt durch die
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 17. Juli 2000) zu
verfahren.

- Bei Gebduden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 Meter von der Offentlichen
Verkehrsfldche entfernt liegen, miissen Zufahrien mindestens analog der o.a.
Baubestimmungen verlangt werden.

- Die bereifzustellends  Léschwassermenge von mindestens 1600  lmin
(96 m3/h) liber einen Zeitraum von 2 Stunden ist sicherzusteilen;, siehe DVGW-
Arbeitsblatt 405 (DVGW-Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Frankfurt/Main, Ausgabe 1978)

- Die Hydranten filr die Entnahme des L&schwassers sind so anzuordnen, dass sie
Jjederzeit fiir die Feuerwehr zugénglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten
darf nicht mehr als 140 Meter betragen. Der Anilage von Uberflurhydranten gem. DIN
3222 ist der Vorzug zu geben. Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder gem.
DIN 4066 zu kennzeichnen.

- Der Netzdruck von mindestens 1,5 bar im Offentlichen Versorgungsnetz ist
sicherzustellen.

- Gebéude, deren zweiter Rettungsweg tiber Rettungsgeréte der Feuerwehr fithrt und
bei denen die Oberkante der Briistungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum
Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 Meter tiber der Geldndeobetfidche liegen,
dirfen nur errichtet werden, wenn die erforderiichen Rettungsgerédte der Feuerwehr
vorgehalten werden.

- Bei Dachbegriinungen sind die Anforderungen gemdaf3 dem Rundschreiben des
Ministeriums der Finanzen vom 08. August 1990 (61-3-459), "Bauaufsichtliche
Anforderungen an begriinte Ddcher” zu erfiillen.

Ausfertigung:
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung"
Textliche Festsetzungen

Der Bebauungsplan, bestehend aus Satzung mit Planzeichnung, den bau-
planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Textfestsetzungen und die Begriindung
stimmen mit allen ihren Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates tiberein.

Das fiir den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

W o f M

Birkenfeld, den ...

F W tadt Birke

Anlage 1: Skizzen zum Ausnahmetatbestand nach Festsetzung Nr. 1.5
Anlage 2: Artenauswahllisten des landespflegerischen Planungsbeitrages zum  Bebau-
ungsplan
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen - 3. Anderung"
Textliche Festsetzungen

Anlage 1: Skizzen zum Ausnahmetatbestand nach Festsetzung Nr. 1.5

Fall A :

Fertigdecke Strasse (Strassenmitte) liegt auf natlirlichem Geldnde
oder mit weniger als 0,5 m Unterschied zum natiirlichen Geldnde
(keine Ausnahme erforderlich)

£
£
[ JU—
Q
N
g
“ Th max
. uber natudichem
e ] Gelande
Strasse
Natijrp
Urlicheg Ge-'énde
Fall B :
Ferligdecke Strasse (Strassenmitte) Kegt mehr als
0,5 m (iber oder unter Geldnde ( = Ausnahmelatbestand)
Th max
= Fuldsg
—— g?_"fs"hﬂﬁung
Natirtion g g Geldngg
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Stadt Birkenfeld Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung"
Textliche Festsetzungen

Anlage 2: Artenauswahllisten:

Artenliste A: Entwicklung einer naturnahen Bachaue (O8)
Initiale Gehslzpflanzung auf 20 % der Flachen

Dichte: von eine Pflanze pro 1,5 m?

Pflanzgqualitdt 2 x v. (ohne Ballen, 100-150 cm)

Alnus glutinosa Rot-Erle

Corylus avellana Hasel

Frangula alnus Faulbaum

Fraxinus excelsior Stein-Esche

Malus sylvestris Wild-Apfel

Prunus padus Trauben-Kirsche
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sorbus aucuparia Eberesche
Viburnum opulus Wasser-Schneeball

Artenliste B: Pflanzung hochstdmmiger Laubbdume entlang von Verkehrswegen (067)
Pflanzung von Baumen auf den Stellplatzen (P5)

grof3kronige Laubbdume

in einer Mindestpflanzqualitat Hochstarmm mit Stammumfang 14-16 cm

Auswahl aus folgender Liste

Acer platanoides 8pitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Fraxinus excelsior Stein-Esche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

Artenliste C: Pflanzung eines Sichtschutzgehdizes (P1)

Begriinung privater Grundstiicksflichen (P4)

Landschaftsgehdize mit einer Pflanzdichte von eine Pflanze je 1,5 Quadratmeter
in einer Pflanzqualitdt 2 x v., ohne Ballen, 100-150 cm

Auswahl aus folgender Liste

Buxus sempetvirens Buchsbaum
Carpinus betulus Hainbuche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weilldorn
Frangula alnus Faulbaum

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hunds-Rose

Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sorbus aria Mehlbeere

Taxus baccata Eibe

Artenliste D: Naturnahe Gestaltung von Spielpldtzen und sonstigen Griinflachen (08)
Pflanzung von Biaumen auf den privaten Grundstiicksflachen {P4)

mittel- bis groflkronige Laubbiume oder Hochstamm-Obstb&ume

Empfehlung gemaf folgender Liste
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Stadt Birkenfeld

Bebauungsplan "Haesgeswiesen — 3. Anderung"

Textliche Festsetzungen

GroRkronige Laubbidume (Baume |. Ordnung)

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Quercus robur

Tilia cordata

Spitz-Ahorn
Berg-Ahaorn
Stein-Esche
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Mitteikronige Laubbiume (Bdume !i. Ordnung)

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
llex aquifolium
Prunus avium
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Hochstamm-Obstbdume

Feld-Ahorn
Birke
Hainbuche
Stechpalme
Vogel-Kirsche
Mehlbeere
Vogelbeere

{méglichst bewahrte landschaftsraumtypische Sorten, z. B.)

Apfelsorten:

Birnensorten:

Zwetschgensorten:
Kirschsorten:

Champagner Renette
Danziger Kantapfel
Lederapfel

Rheinischer Bohnapfel
Schéner aus Nordhausen
Alexander Lucas

Gellerts Butterbirne
Frankeibacher Mostbirne
Hauszwetschge

Grolte schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
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