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Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
Sondergebiet (SO), gemiR § 11 Abs. 2 BauNVO

Innerhalb des Sondergebietes fir Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien ,Freiflachenphotovoltaik“ sind Photovoltaikanlagen generell
zulassig.

AulBerdem sind die fur die betrieblichen Zwecke erforderlichen Neben-
anlagen sowie Einfriedungen, die als untergeordnete Anlagen der Si-
cherung der Freiflichenphotovoltaikanlagen vor Vandalismus und
Diebstab, dienen zulassig.

MaB der baulichen Nutzung

Die maximal festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) im Sondergebiet
betrégt 0,4. Die GRZ ergibt sich gemaR § 19 Abs. 2 BauNVO aus der
Uberdeckten Flache, fur die unabhangig vom Modultyp bei Solaranla-
gen der Wert 0,4 angesetzt werden kann.

Der maximale Versiegelungsgrad des Bodens (Pfosten, Wechselrich-
ter, Trafo) darf maximal 1.500 gm (5 % des Plangebietes) erreichen.

Die max. zulassige Hohe der Module im Sondergebiet wird auf 2,5 m
Uber Oberkante Gelénde festgesetzt.

Die technischen Nebenanlagen (Wechselrichter / Trafo) durfen eine
Héhe von 3,0 m erreichen.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft

Alle Bodenarbeiten sind nach DIN 18915 (Landschaftsbauarbeiten)
durchzuflihren. Der zur Errichtung von Wechselrichter und Trafo erfor-
derliche Bodenabtrag ist zwischen zu lagern, vor Verdichtung und Ver-
unreinigung zu schiitzen und méglichst am Standort wieder einzubau-
en. Anfallende Verdrangungs- und Uberschussmassen sind, soweit sie
nicht vor Ort eingebaut werden, ordnungsgemafll weiterzubehandeln
und abzufahren. Eine Einplanierung im Baufeld ist unzulassig.

Verdichtungen des Bodens durch den Baustellenbetrieb sind durch
LockerungsmalRnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten auszuglei-
chen.

Die nicht versiegelten Flachen im Plangeltungsbereich sind flachende-
ckend als extensives, artenreiches und standortgerechtes Griinland zu
entwickeln.

Die Flachen sind extensiv durch regelméaRige Schafbeweidung zu nut-
zen oder regelméaRig jahrlich ab dem 15.7. zu mahen mit Abtransport
des Mahdgutes. Auf die Verwendung von Diingemitteln aller Art oder
Herbiziden st zu verzichten. Diese extensive Grunlandnutzung ist fur
den kompletten Zeitraum der photovoltaischen Nutzung des Gebietes
durchzuftihren.
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3.4

3.5
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Zur Vermeidung der Zerstorung besiedelter Fortpflanzungsstatten ge-
schitzter Tierarten sind die notwendigen Rodungsarbeiten aullerhalb
der Hauptfortpflanzungszeit der Tiere (1.03. bis 30.09.) wihrend der
Herbst- und Wintermonate durchzufiihren.

Zum Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflzchen
ist wahrend der Bauarbeiten die DIN-Vorschrift 18920 ,Schutz von
Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumaRk-
nahmen“ zu beachten. In Bereichen, wo Bdume dicht an den Arbeits-
bereichen stehen, sind diese vor Beschadigungen zu bewahren und
gegebenenfalls Schutzmafnahmen zu ergreifen. Insbesondere ist bei
dicht stehenden Baumen, deren Aste in den Arbeitsbereich hineinra-
gen, das Lichtraumprofil freizuschneiden.

Diese Arbeiten sind von Fachleuten durchzufiihren.

Die Einzdunung des Gebietes ist filr Kleinsauger durchlassig zu gestal-
ten.

KompensationsmaBnahmen

Im Ubergangsbereich zur freien Landschaft ist nordéstlich des Plangel-
tungsbereiches (Gemarkung Gimbweiler, Flur 8, Flurstiick 6/1 teilwei-
se) eine 4.500 m? groRe mehrreihige Heckenanpflanzung aus ein-
heimischen und regionaltypischen Laubgehélzen durchzufiihren. Pro 4
m? Grundstlicksflache ist eine einheimische Heckenpflanze zu setzen,
so dass es sich um insgesamt 1.125 Heckenpflanzen handelt. Die ge-
naue Lage der Flache ist dem MaRnahmenplan zum Umweltbericht zu
entnehmen.

Es sind folgende Arten der Pflanzliste zu verwenden:

Stiel-Eiche (Quercus robur), Kirsche (Prunus avium), Berg- oder Feld-
ahorn (Acer campestre/ platanoides), Hainbuche (Carpinus betulus),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),Hasel (Corylus avellana), Him-
beere (Rubus idaeus), Brombeere (Rubus fruticosus), Vogelbeere
(Sorbus aucuparia), Weildorn (Crataegus monogyna/ laevigata),
Schlehe (Prunus spinosa).

Die KompensationsmaRnahmen miissen spétestens 2 Jahre nach Ab-
schluss der Bauarbeiten umgesetzt sein.

Zuordnung des Ausgleichs (§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3
BauGB und § 8a ff BNatSchG)

Die festgesetzten Flachen nach § 9 Abs. 20 und 25a BauGB sowie die
zugehdrigen MalBnahmen werden vollstandig als Ausgleich fir die
Bauflachen festgesetzt.

Die MaRnahmen werden zu 100% dem privaten Bauvorhaben zuge-
ordnet.

Im Ubergangsbereich zur freien Landschaft ist nordéstlich des stdlichen Teils
des Geltungsbereiches (Gemarkung Gimbweiler, Flur 6, Flurstiick 6/1) eine 4500
m? groe mehrreihige Heckenanpflanzung aus einheimischen und regionaltypi-
schen Laubgehélzen durchzufihren. Pro 4 m? Grundstiicksflache ist eine einhei-
mische Heckenpflanze zu setzen, so dass es sich um insgesamt 1.125 Hecken-
pflanzen handelt.
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Es sind folgende Arten der Pflanzliste zu verwenden:
Stiel-Eiche (Quercus robur), Kirsche (Prunus avium), Berg- oder Feldahorn (Acer
campestre/ platanoides), Hainbuche (Carpinus betulus), Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra),Hasel (Corylus avellana), Himbeere (Rubus idaeus), Brombee-
re (Rubus fruticosus), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Weilkdorn (Crataegus mo-
nogyna/ laevigata), Schlehe (Prunus spinosa).

B.

1.

Hinweise

Anbaubestimmungen entlang der Bundesautobahn gem. § 9
FStrG

Das Plangebiet grenzt an die Autobahn BAB 62. Im Interesse der Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind die Bestimmungen des § 9
BundesfernstralRengesetz (FStrG) zu beachten:

Die Schutzzonen gem. § 9 Abs. 1 und 2 FStrG sind in der Planzeich-
nung nachrichtlich dargestellt.

20 kV-Freileitungstrasse

Im nérdlichen Abschnitt des Plangeltungsbereich verlduft eine 20 kV —
Freileitungstrasse der Rhein-Ruhr Verteilernetz GmbH.

Fur diese Freileitung ist ein Schutzstreifen von 15 m Gesamtbreite
ausgewiesen, der von Bebauung und hohem Aufwuchs freizuhalten ist.
Leitungsgefahrdende Verrichtungen missen unterbleiben. Im Fall ei-
ner Bepflanzung mit niedrig wachsenden Hecken oder Strauchern darf
eine Endwuchshéhe von 3 m nicht (iberschritten werden.

Die Solarmodule bzw. Nebenanlagen durfen diese Héhe ebenfalls
nicht Uberschreiten.



