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1 Einleitung und Zielsetzung
1.1. Datengrundlage

Folgende Datensatze werden zur Auswertung und Darstellung herangezogen:

Datensatz Quelle Jahr der Hinweise zum Zeit-
Veroffentli- | punkt der Datener-
chung hebung
ATKIS (Gewasser, Grenzen, der Verbands- | LVermGeo' 2017 Landnutzungsdaten
gemeinden/ Stadte, Vegetation) laut Spalte ,Lebens-
zeit” aus den Jahren
2010-2017
Digitales Gelandemodell 5x5 m LVermGeo 2017
Erweitertes Gewassernetz (Tiefenlinien) LGB? 2017
Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete LfU 2016
Gewassernetz RLP LfU 2017
HQ100-Uberschwemmungsbereiche nach LfU 2009
HWRM-RL (Hochwassermanagementricht-
linie)
Auenflachen gemal3 Datensatz Hochwas- LfU 2004
serrtickhaltepotential (HoWaRUiPo)

Fir die VG Birkenfeld wurde mit Datum vom 12.05.2011 das Informationspaket der Was-
serwirtschaft zur Hochwasservorsorge erstellt.

Dort wurden Gewasserstrecken und Flachen in der Gemeinde bestimmt, auf denen effi-
zient Hochwasservorsorge betrieben werden kann. Den ausgewahlten Strecken und Fla-
chen wurden generell geeignete MaBnahmen zur Verbesserung des dezentralen Wasser-
rickhalts zugeordnet und dabei versucht, den spezifischen Verhaltnissen in der VG Rech-
nung zu tragen.

Im nun erganzenden Bericht wird speziell auf die Gefahrdung durch Sturzfluten nach
Starkregenereignissen eingegangen. Dazu werden alle Ortslagen hinsichtlich ihrer poten-
ziellen Gefahrdung durch Sturzfluten infolge von Starkregen bewertet und allgemeine
MalBBnahmen zur Verringerung des Gefahrdungsrisikos vorgeschlagen sowie Empfehlun-
gen fir die Erstellung 6rtlicher Hochwasserschutzkonzepte gegeben.

" Landesamt flir Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
2 Landesamt fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

BGHplan
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2 Starkregeninduzierte Sturzflutgefihrdung von Siedlungsbereichen
(Karte 5)

Bei auBergewdhnlich hohen Niederschlagen in kurzer Zeit, sogenannten Starkregen, wird
die Infiltrationskapazitdt des Bodens Uberschritten, so dass sich das Niederschlagswasser
an der Oberflaiche sammelt und dem Gefalle folgend abflieBt. Dieser Oberflachenabfluss
konzentriert sich in Gelandemulden und auf Wegen und Stral3en. Je groB3er das Einzugs-
gebiet dieser konzentrierenden Strukturen ist und je héher das Gefalle, umso grof3er ist die
Gefahr, dass eine Sturzflut entsteht. Aber auch im schwach geneigten Geldande kénnen
unter ungulinstigen Bedingungen Sturzfluten auftreten und zu Schaden in Siedlungsberei-
chen oder an der Infrastruktur fihren.

Trifft eine Sturzflut bzw. wild abflieBendes Wasser auf bebautes Gebiet, so kann es dort zu
Uberflutungsschaden kommen, auch wenn dort kein Gewésser verlauft. Trifft das Wasser
einer Sturzflut auf einen vorhandenen Bach oder Graben, kann es zusatzlich entlang dieser
Gewasser zu Ausuferungen und Uberschwemmungen kommen.

Mit der Gebietsanalyse Sturzflutgefdhrdung durch Starkregen werden innerhalb der Ver-
bandsgemeinde Bereiche identifiziert, die besonders zur Sturzflutbildung und Uberflutung
neigen. Auf dieser Grundlage werden Aussagen getroffen, inwieweit Ortslagen oder Ort-
steile auf Grund ihrer Gelandesituation potenziell besonders gefahrdet sind (siehe Kap.
2.2). Im Kap. 2.3 werden allgemeine Mal3nahmentypen zur Reduzierung der Gefahrdung
vorgeschlagen.

Fir die festgestellten besonders gefahrdeten Ortslagen wird im Ergebnis empfohlen, vor-
rangig ein ortliches Hochwasserschutzkonzept unter Beteiligung der mdglicherweise Be-
troffenen zu erstellen. Erst auf dieser Ebene werden dann detaillierte Gelandeuntersu-
chungen und konkrete Malnahmen erarbeitet.

Die Umsetzung vorsorgender Malinahmen kann auf der Ebene der Flachennutzungspla-
nung bzw. im Landschaftsplan sowie in Bebauungsplanen fir die besonders gefahrdeten
Ortslagen oder Teilflachen der Gemeinde festgelegt oder gekennzeichnet werden.

1.2, Ermittlung von potenziellen Sturzflut-Entstehungsgebieten und Sturzflut-
Wirkungsbereichen

Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise betrachtet ausschlieBlich die Oberfla-
chengestalt von Einzugsgebieten. Aus der Analyse des digitalen Gelandemodells werden
Strukturen ermittelt, die Oberflachenabfluss blindeln und in Abhangigkeit von der Gelan-
deneigung und der EinzugsgebietsgroBe dazu neigen, Wasser konzentriert in die zu unter-
suchende Ortslage zu fiihren. Bei dieser Vorpriifung erfolgt im Unterschied zu einer Nie-
derschlagsabfluss-Modellierung keine Betrachtung des tatsachlich fallenden Niederschlags
oder die tatsachliche Oberflachenabflussbildung. Es wird lediglich untersucht, inwieweit
die spezifische Gelandesituation die Neigung zu Sturzfluten in der jeweiligen Ortslage be-
gunstigt.

BGHplan
Umweltplanung und Landschaftsarchitektur GmbH 2
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Die Methode soll mit mdglichst geringem Aufwand zu einer aussagekraftigen Einschat-
zung kommen, damit auch grofBe Verbandsgemeinden mit vielen einzelnen Ortschaften
innerhalb eines Uberschaubaren Zeit- und Kostenrahmens bearbeitet werden kdnne.

Es ist zu beachten, dass es bei extremen Niederschlagsereignissen auch in Ortslagen
zu Uberflutungen kommen kann, fiir die sich keine morphologische Neigung zur Ab-
flusskonzentration nachweisen lasst. Praktisch auf jeder geneigten Flache entsteht
bei sehr groBen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit Oberflachenabfluss, der zu
Schaden in unterhalb gelegenen Siedlungsbereichen fiihren kann.

Ebenso konnen auch bei weniger Niederschligen in morphologisch unauffalligem
Gelidnde Uberflutungen entstehen, wenn beispielsweise Totholz oder unsachgemif
gelagertes Material wie Brennholz, Heu- und Strohballen oder Griinabfdlle vom
Hochwasser abgeschwemmt wird und dadurch unterhalb das Bachbett oder Bri-
cken- und Rohrdurchldasse zugesetzt werden. Durch Verengung des Abflussquer-
schnitts kann es dann zu Riickstau und Uberflutungen kommen.

Die potenziellen Sturzflut-Entstehungsgebiete werden durch eine spezifische Auswertung
des digitalen Gelandemodells (Bodenauflosung 5 m) ermittelt (siehe Methodenhandbuch,
Teil 4). Dabei werden Gelandemulden und Senken identifiziert und mittels eines Multiple-
Flow-Algorithmus diejenigen Flachen errechnet, die in diese abflusskonzentrierenden
Oberflachen-formen entwassern. Das zugeordnete Gefahrdungsrisiko ergibt sich aus der
GroRe der zur Oberflachenabflussbildung beitragenden Flache und ihrer Hangneigung
und damit aus der potenziell abflieBenden Wassermenge pro Zeiteinheit. Je groBer die
abflusskonzentrierende Wirkung der Gelandeform und je grol3er das Einzugsgebiet ist,
umso groBer ist das Risiko der Entstehung einer Sturzflut bei Starkregen. Da bei Starkregen
die maximal mogliche Infiltrationsrate Gberschritten wird und deshalb in jedem Fall Ober-
flachenabfluss entsteht, spielen die Eigenschaften des Untergrundes (Bodentyp, Bodenart,
Infiltrationskapazitat, Feldkapazitat etc.) nur eine untergeordnete Rolle.

Die Abflusskonzentration wird vorwiegend durch topographische Faktoren wie Hangnei-
gung, Hanglange und Hangform gesteuert. In den Bereichen, in denen eine Abflusskon-
zentration stattfindet, besteht in der Regel auch eine besondere Neigung zur Sturzflutbil-
dung bei Starkregen, insbesondere auf Ackerflachen mit geringer oder fehlender Vegetati-
onsbedeckung. Die dadurch bedingte geringe Oberflachenrauigkeit fihrt zu schneller
Oberflachenabflussbildung mit hohen FlieBgeschwindigkeiten. Die Klasseneinteilung in
Karte 5 erfolgt abhdngig von der Lage des Untersuchungsgebietes im Bergland oder Flach-
land (siehe Methodenhandbuch, Teil 4).

Zur Ermittlung der Sturzflut-Wirkungsbereiche werden abflusswirksame Tiefenlinien mit
einem Mindesteinzugsgebiet von 20 ha herangezogen, die aus einem bereinigtem Gelan-
demodell (Bodenauflosung 5 m) errechnet wurden. Im urspriinglichen Gelandemodell
wurden dazu die abflusslosen Senken aufgefiillt.

Diese abflusswirksamen Tiefenlinien werden fir die Ermittlung der Sturzflut-
Wirkungsbereiche bzw. der potenziellen Uberflutungsbereiche um 1 m aufgehéht und
beidseits in die Flache extrapoliert. Durch Differenzbildung mit dem urspriinglichen digita-
len Gelandemodell kénnen auf stark vereinfachte Weise potenzielle Uberflutungsbereiche

BGHplan
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abgeleitet werden, die sich ergeben, wenn die Tiefenlinien mit einem Wasserstand von 1
m geflutet werden (siehe Methodenhandbuch, Teil 4).

Im Flachland werden fiir die Ermittlung potenzieller Uberflutungsbereiche abweichend
zum Bergland nicht Tiefenlinien mit einem Mindesteinzugsgebiet von 20 ha herangezo-
gen, sondern wegen der geringeren FlieBgeschwindigkeit in den Entstehungsgebieten
und den in der Regel breiteren Ausuferungsflichen erst Tiefenlinien mit einem Min-
desteinzugsgebiet von 50 ha bericksichtigt.

1.3. Ermittlung besonders gefdhrdeter Ortslagen

Bei der Feststellung der Gefahrdungslage wird unterschieden zwischen einer Gefdhrdung
durch wild abflieBendes Wasser und einer Gefahrdung durch Ausuferung von FlieBgewas-
sern. Bei den FlieRgewassern werden nur kleine Flisse, Bache und Graben betrachtet, die
tatsachlich durch lokale Starkregen Uber die Ufer treten konnen. An gro3en Fliissen wie
Rhein, Mosel und Saar werden durch lokale Starkregen keine Uberschwemmungen ausge-
I6st. Die Gefahrdungssituation durch solche Flusshochwasser wird also nicht beurteilt. In
Karte 5 werden lediglich die gesetzlich festgelegten Uberschwemmungsgebiete darge-
stellt. Sie geben einen Hinweis, dass neben Sturzfluten durch Starkregen auch eine Ge-
fahrdung durch Flusshochwasser besteht.

Gefahrdung durch wild abflieBendes Wasser

Die Gefahrdungsabschatzung erfolgt anhand der in Karte 5 dargestellten Abflusskonzent-
rationsbereiche und den Eigenschaften der angeschlossenen Einzugsgebiete. Findet eine
Abflusskonzentration in Richtung bebauter Ortslage mit einem Mindesteinzugsgebiet von
5.000 m? (im Flachland 2.500 m?) statt und weist das Einzugsgebiet abflussférdernde Ei-
genschaften auf, so ist mit einer erhohten Gefahrdung durch wild abflielendes Oberfla-
chenwasser nach Starkregen zu rechnen. Als abflussférdernde Eigenschaften gelten vor
allem eine ackerbauliche Nutzung ohne Querstrukturen, eine grof3e Hangneigung und
Wege oder Stral3en, die Oberflachenwasser sammeln und gezielt in die bebaute Ortslage
fuhren kénnen. Die Beurteilung erfolgt anhand von Luftbild, Hangneigungskarte und Reli-
efanalyse.

Gefahrdung durch Ausuferung eines FlieBgewdssers nach Starkregen

Alle bebauten Ortslagen werden daraufhin gepriift, ob ein kleiner Fluss (Gewasser 2. Ord-
nung), ein Bach oder ein Graben bebautes Gebiet durchquert oder berihrt. Falls ja, wird
fest-gestellt, ob der Abflussquerschnitt innerhalb oder am Rande der Ortslage durch Ver-
rohrung, Briickendurchldsse oder anderweitig eingeengt ist und dadurch die hydraulische
Leistungsfahigkeit im Falle eines Starkregenabflusses gemindert ist. Engstellen werden aus
der Strukturgitekartierung (Parameter 2.3 — Verrohrung und Parameter; 3.5 — Durchlasse)
und dem Luft-bild ermittelt. In manchen Fallen kann nur durch eine Ortsbegehung eine

BGHplan
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zuverlassige Aussage zur Wirksamkeit von Engstellen hinsichtlich Riickstau- und Ausufe-
rungsgefahr getroffen werden.

Ist das Einzugsgebiet groBer als 10 km? und weist abflussférdernde Eigenschaften wie
groB3flachig starke Hangneigung oder/und weit verbreitete ackerbauliche Nutzung auf, so
ist das Gefahrdungspotenzial zusatzlich erhoht. Erganzend wird geprift, ob im potenziel-
len Uberflutungsbereich des Gewéssers oder Grabens eine Bebauung besteht. Dort ist im
Uberflutungsfall mit einem besonders hohen Schadenspotenzial zu rechnen. Die potenzi-
ellen Uberflutungsbereiche werden aus dem Projekt HoWaR(iPo (Hochwasserriickhaltepo-
tenzial) des Landesamtes fiir Umwelt ibernommen. An Gewassern zweiter Ordnung wer-
den die Uberflutungsbereiche bei einem 100-jahrlichen Hochwasser aus dem TIMIS-Projekt
verwendet, die auch als Grundlage fir die Hochwassergefahrenkarten gemafl Hochwasser-
risiko-management-Richtlinie dienen. Hilfsweise werden fiir Gebiete au8erhalb von Auen-
bereichen, fir die obige Informationen nicht vorliegen, potenziell Gberflutungsgeféahrdete
Bereiche entlang von Tiefenlinien herangezogen (siehe Sturzflut-Wirkungsbereiche in Kap.
2.1).

Ortslagen, die in jlingerer Zeit bereits von Sturzfluten betroffen waren, werden unabhan-
gig von den Prifkriterien generell als ,hoch gefahrdet” eingestuft und fiir die vordringliche
Erstellung eines ortlichen Hochwasserschutzkonzepts empfohlen.

Dazu werden in jeder Verbandsgemeinde Wehrleiter, VG-Werke und Bauamter befragt, in
welchen Ortslagen in der jlingeren Vergangenheit durch Starkregen Probleme entstanden
sind.

Bei der Bewertung der einzelnen Ortslagen hinsichtlich ihrer Gefahrdungswahrscheinlich-
keit durch Sturzfluten nach Starkregen auf der Grundlage der oben genannten Kriterien
werden drei Klassen unterschieden:

. Hohe Gefahrdung
. MaBige Gefahrdung
. Geringe Gefahrdung

Ortslagen mit einer hohen Gefahrdungswahrscheinlichkeit bzw. einem hohen Gefahr-
dungsrisiko werden vordringlich fiir die Aufstellung eines 6rtlichen Hochwasserschutzkon-
zeptes empfohlen.

Bei Ortslagen mit einer malligen Gefahrdungswahrscheinlichkeit zeigen die Prifkriterien
an, dass eine Gefdhrdung durch Sturzfluten méglicherweise besteht, eine eindeutige Zu-
ordnung in die Stufe hoher Gefahrdung mangels notwendiger ortlicher Detailkenntnisse
aber nicht mdglich ist.

Die Einstufung ,geringe Gefahrdung” bedeutet nicht, dass in diesen Ortslagen Sturzfluten
generell ausgeschlossen sind. Die gewahlten Prifkriterien zeigen aber an, dass durch die
Gelandesituation, die Einzugsgebietseigenschaften und die Lage der Bebauung eine Ge-
fahrdung durch eine Sturzflut nach Starkregen eher unwahrscheinlich ist.

BGHplan
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1.4. MaBnahmentypen zur Reduzierung der Gefdhrdung von Siedlungsberei-
chen durch starkregeninduzierte Sturzfluten
MaBnahmentypen in potenziellen Sturzflut-Entstehungsgebieten

Durch die Umsetzung dezentraler MaBhahmen werden der Wasserriickhalt erhéht sowie
die Abflussbildung und Erosionsgefahrdung reduziert, so dass Gefahrdungen von Sied-
lungsbereichen durch starkregeninduzierte Sturzfluten verringert werden. Um einer Sturz-
flutgefahrdung zusatzlich zu den dezentralen Mallnahmen entgegenzuwirken, bieten sich
folgende Mal3nahmen als besonders wirksam an:

Aufgabe abflusskonzentrierender Wege
« Umbau abflusskonzentrierender Wege

o Absenkung der Bankette zur breitflachigen Ableitung in angrenzende Flachen
o Querabschlage zur punktuellen Ableitung in angrenzende Flachen
o Einrichtung wegbegleitender Riickhaltemulden

Neuanlage hangparalleler Wege als abflussmindernde Querstruktur

o mit wegbegleitender Riickhaltemulde
o in Dammlage mit Riickhaltefunktion
o in Dammlage mit Lenkungsfunktion

Anlage von Retentionsmulden
« Verwallung von Gelandemulden
Anlage aufgehohter hangparalleler Saum- und Randstrukturen

Aufforstung / Dauerbegriinung von Tiefenlinienbereichen

MaBnahmentypen in potenziellen Sturzflut-Wirkungsbereichen
Freihaltung von Bebauung

« Freihaltung von potenziellem Treibgut (Griinabfalle, Brennholz, Heu- und Strohballen,
etc.)

Totholzmanagement

« Prifung und ggf. Verbesserung der hydraulischen Leistungsfahigkeit von Briicken,
Durchlassen und Einldaufen sowie sonstigen Engstellen im potenziellen Abflussbereich

« LenkungsmafBnahmen fir abflieBendes Wasser (Erdwalle, Stral3en- und Wegeprofilie-
rung, Fanggraben/-mulden etc.)

« Anlage naturnaher Umgehungsgerinne fir temporare Wasserfiihrung
« Abflussverzogerung durch Erhéhung der Oberflachenrauigkeit (Geholzriegel, Erdwalle)
« Ggf. Riickbau baulicher Anlagen in gefahrdeten Bereichen.

- Verringerung des Schadenspotenzials durch private Vorsorge.

BGHplan
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1.5. Spezifische Gefahrdungssituation in der VG Birkenfeld

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der topografischen Gefahrdungsanalyse
bei Anwendung der oben genannten Priifkriterien dargestellt.

Nicht beurteilt wurde die potenzielle Gefahrdung fiir einzelne Gebaude und Wochenend-
hauser im AuBBenbereich.

In jingerer Vergangenheit waren besonders die Ortslagen Brucken, Traunen, Ellweiler, Rin-
zenberg, Burbach, Boschweiler, Niederbrombach, Oberhambach und Siesbach von
Starkregenschaden betroffen (mindliche Mitteilung durch Hr. Hansel (Bauabteilung der
Verbandsgemeindeverwaltung) am 28.05.2018).

BGHplan
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Tab. 1: Priiftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefahrdung von Ortslagen

Gefahrdung durch wild abflie- Gefahrdung durch Ausuferung eines FlieBgewassers Bewertung
Bendes Wasser

Ortslage Abfluss- Verstarkende Wir- Fluss/Bach/ | Abflussquer- | Einzugsgebiet | Bebauungim Bebauungim Starkregen- | Gefdhrdungs-

konzentra- | kung durch abfluss- | Graben in schnittinder | >10 km?und potenziellen Uberflutungs- schiaden wahrscheinlich-

tionin fordernde Flachen- | der Ortslage | Ortslage abflussfor- Uberflutungs- | bereich nach bekannt* keit

Richtung nutzung, Hangnei- (nur Gewds- | eingeengt dernde Eigen- | bereich (nach HWRM-RL bei HQ

Ortslage gung oder Wege- ser 2.und 3. schaften HoWaRiiPo) 100 (nur Gewdsser

fiihrung Ordnung) 2. Ordnung)
Borfink - - - - - - - - Gering
Einschiederhof - - - - - - - - Gering
Siesbach X X X X - X - X Hoch
Leisel X - X X - X - - Hoch
Schwollen X X X X X X - - Hoch
Hattgenstein - - - - - - - - Gering
Oberhambach X - X X X X - X Hoch
Rinzenberg X - - - - - - X Hoch
Gollenberg - - - - - - - - Gering
Ellenberg X - - - - - - - Gering
Buhlenberg X X X X - - - - Hoch
Abentheuer X X X X X X - - Hoch
Briicken X - X X X X - X Hoch
Traunen X - X X X X - X Hoch
Achtelsbach X X X X - X - - Hoch
Meckenbach X - X X - - - - MaRig
Dambach X - - - - - - - MaRig
Ellweiler X - X X X X - X Hoch
Hoppstadten X X X X X X - - Hoch
Weiersbach X - X X - X - - Hoch
Neubriicke - - X X X X - - Gering
BGHplan
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Landesamt fiir Umwelt
Rheinland-Pfalz

Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung
- Verbandsgemeinde Birkenfeld -

Gefahrdung durch wild abflie- Gefdahrdung durch Ausuferung eines FlieBgewassers Bewertung
Bendes Wasser

Ortslage Abfluss- Verstarkende Wir- Fluss/Bach/ | Abflussquer- | Einzugsgebiet | Bebauungim Bebauung im Starkregen- | Gefdhrdungs-

konzentra- | kung durch abfluss- | Graben in schnittinder | >10 km?und potenziellen Uberflutungs- schaden wahrscheinlich-

tionin fordernde Flachen- | derOrtslage | Ortslage abflussfor- Uberflutungs- | bereich nach bekannt* keit

Richtung nutzung, Hangnei- (nur Gewds- | eingeengt dernde Eigen- | bereich (nach HWRM-RL bei HQ

Ortslage gung oder Wege- ser2.und 3. schaften HoWaRiiPo) 100 (nur Gewasser

fiihrung Ordnung) 2. Ordnung)
Gimbweiler X X X X - - - - Hoch
Dienstweiler X - X X - - - - MaRig
Nohen X - X X X X X - Hoch
Birkenfeld X - X X X X - - Hoch
Feckweiler - - X X X X - - MaRig
Rimsberg - - - - - - - - Gering
SchmiB3berg X - - - - - - - MaRig
Elchweiler X - X X - X - - MaRig
Niederhamb.- X - X X X X - - MaRig
Heupweiler
Niederhamb.- - - X X X X - X Hoch
Boschweiler
Niederhamb.- X - X X X X - X Hoch
Burbach
Niederbrom- X X X X X X - X Hoch
bach
HuBweiler X X X X X X - - Hoch
Wilzenberg X - X X X X - - Hoch
Nockenthal X - X X - - - - Hoch
Rotsweiler X - X X - - - - Hoch
Oberbrombach - - - - - - - - Gering
Winnenberg - - - - - - - - Gering
Sonnenberg - - - - - - - - Gering
BGHplan
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Landesamt fir Umwelt

Rheinland-Pfalz

Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung
- Verbandsgemeinde Birkenfeld -

Gefahrdung durch wild abflie- Gefahrdung durch Ausuferung eines FlieBgewassers Bewertung
Bendes Wasser
Ortslage Abfluss- Verstarkende Wir- Fluss/Bach/ | Abflussquer- | Einzugsgebiet | Bebauungim Bebauung im Starkregen- | Gefdhrdungs-
konzentra- | kung durch abfluss- | Graben in schnittinder | >10 km?und potenziellen Uberflutungs- schaden wahrscheinlich-
tionin fordernde Flachen- | derOrtslage | Ortslage abflussfor- Uberflutungs- | bereich nach bekannt* keit
Richtung nutzung, Hangnei- (nur Gewds- | eingeengt dernde Eigen- | bereich (nach HWRM-RL bei HQ
Ortslage gung oder Wege- ser2.und 3. schaften HoWaRiiPo) 100 (nur Gewasser
fiihrung Ordnung) 2. Ordnung)
Kronweiler X - X X X X X - Hoch

*wegen bereits aufgetretener Starkregenschaden

BGHplan
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Landesamt fir Umwelt Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung
Rheinland-Pfalz - Verbandsgemeinde Birkenfeld -

Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der topografischen Gefahrdungsanalyse und der
bekannten Sturzflutschaden wird fiir folgende Ortslagen die Aufstellung eines 6rtlichen
Hochwasserschutzkonzeptes vordringlich empfohlen (die Reihenfolge der Nennung stellt
keine Gewichtung oder Priorisierung dar):

e Siesbach

o Leisel

e Schwollen

e Oberhambach

e Rinzenberg

e Buhlenberg

e Abentheuer

e Bricken

e Traunen

e Achtelsbach

o Ellweiler

e Hoppstadten

e Weiersbach

e Gimbweiler

e Nohen

e Birkenfeld

e Niederhambach-Boschweiler
e Niederhambach-Burbach
e Niederbrombach
e HuBweiler

e Wilzenberg

e Nockenthal

e Rotsweiler

e Kronweiler

BGHplan
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Landesamt fir Umwelt Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung
Rheinland-Pfalz - Verbandsgemeinde Birkenfeld -

3 Anhang (gesondertes Dokument)

~ANHANG_Methodenhandbuch_VG_Starkregen_Maerz2018“

Methodik zur Analyse der Gefahrdung durch starkregeninduzierte Sturzfluten
(Buro BGHplan, Trier und Ingenieurbiro Feldwisch, Bergisch Gladbach)
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